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ВНИМАНИЕ

 
сокращения

Тепловизионный монокуляр не рекомендуется  
использовать долгое время при высокой температуре. 
Если рабочая температура будет слишком высокой,  
то тепловизор перейдет в состояние защиты и
автоматически выключится. 

Серия Eye II

������

матрицы

� � � �

� � � �

� � � �

   ЦУ � � � �

Прицельная
сетка

� � � �

� � � �

� � � �

Цифровой
зум

 
режиме

энерго-
сбережения

 
режиме

энерго-
сбережения

режиме
энерго-

сбережения

режиме
энерго

сбережения

 

 

���������
��������

�������������
�������	��������

�2 �2 �2 �2

Свидетельство о продаже
Тепловизионный монокуляр Xeye.
Модель:  
Серийный номер:    
Соответствует технической документации предприятия-
изготовителя и признан годным для эксплуатации. 

Дата продажи 
«___»_______________________________20____г.
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ение

 переключения ,
режим будет  :

white hot [горячий белый] 
 – pseudo color [цветной] цели

 горячий белый   горячий черный  горячий красный     цветной     выделение цели  

лировка диопт ий

ный целеуказатель (ЛЦУ) 

:
     лазерный целеуказаетль и 
прицельную сетку] – [деактивировать лазерный 
целеуказатель и активировать прицельную сетку] 
– [деактивировать прицельную сетку

Центр перекрестья
точки лазерного целеуказателя на расстоянии

50 метров

Цифровой зум

цифрово
зума  переключается

:  – 1х Стадиметрический д

цифрового зума и переключения 
 включается режим

стадиметрического этом
режиме

 

Цифрового зума реключайте
ой цифрового зума

рования. Пользуйтесь кнопкой
цифрового зума для изменения заданных

коррекция прицельной сетки, возврат

цифрового зума

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, СРЕДСТВА 
ИНДИКАЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

П е Цифровой зум

П е

алибровка

алибровк

у
цифрового зума 

Р  энергосбережения

Когда режим энергосбережения включен, слева от индикатора заряда 
изображена буква 

недоступны 
и видеозаписи внутренней батареи
при ус , ,

Коррекция прицельной сетки

Перейдите к интерфейсу коррекции прицельной сетки через меню. В интерфейсе
коррекции прицельной сетки нажмите кнопку «Цифровой зум», чтобы  
переключиться между регулировкой вверх-вниз и влево-вправо. Кратковременным 
нажатием кнопки «режим изображения» и кнопки «Фото», отрегулируйте
положение сетки. Нажмите и удерживайте кнопку «Цифровой зум», чтобы
сохранить заданное положение прицельной сетки и выйти из интерфейса коррекции
прицельной сетки.

 

желтым -

/ прицельная сетка


