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«Бал. калькулятор» – включение или выключение БК. При 
его включении на прицельной сетке появляется дополни-
тельная марка, которая указывает прогнозируемую точку 
попадания пули при измерении дистанции встроенным 
лазерным дальномером (для прицелов, оснащённых 
встроенным лазерным дальномером) или вводе дистанции 
до цели вручную. 

«Бэкап конфигурации» –  создание файла конфигурации 
всех пристрелочных профилей, включая параметры вве-
дённых пользователем поправок в БК. 

Калибровка траектории полёта пули
Данную операцию можно осуществлять как после прове-
дения процедуры пристрелки, так и до неё. Калибровка 
траектории полёта пули осуществляется для каждого 
субпрофиля отдельно. На результаты пристрелки последу-
ющие настройки БК влияния не оказывают.
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Для настройки БК необходимо в главном меню прибора 
зайти в пункт «Сетка/пристрелка» и выбрать «Калибровка 
БК», после чего откроется окно калибровки БК.

В данном окне доступен выбор следующих параметров:
Тип сетки БК – выбор дополнительной прицельной марки, 
которая будет показывать прогнозируемую точку попада-
ния на измеренной или введённой вручную дистанции.
Цвет сетки БК – выбор цвета дополнительной прицельной 
марки.
Стоп-кадр – снимок экрана для удобства корректировки 
по видимой точке попадания.
Увеличение – выбор цифрового зума в процессе настрой-
ки БК.
Дистанция – выбор дистанции ввода поправки для кали-
бровки БК. Доступны следующие дистанции: 30, 60, 80, 100, 
150, 200, 250, 300, 400, 500 и 600 метров.
Единица – выбор единиц ввода поправок. Доступны мил-
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лирадианы (тысячные), сантиметры и пиксели дисплея.
Y – ввод поправок по вертикльной оси (Y).

Калибровка БК осуществляется так же, как и обычная 
пристрелка – перемещением дополнительной прицельной 
марки на точку попадания или на расчётное значение 
из баллистической таблицы по оси Y на каждой из предло-
женных дистанций (для наиболее точного расчёта траекто-
рии).

Для удобства рекомендуется предварительно выбрать 
прицельную сетку №9. Она размечена в MRAD (тысячные) 
с полу-милами и действительна на любом значении цифро-
вого увеличения. Данная прицельная сетка позволит лучше 
ориентироваться при перемещении прицельной марки БК, 
опираясь на вашу баллистическую таблицу или фактиче-
скую точку попадания пули.
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После завершения калибровки необходимо сохранить  
её результаты.

Работа с БК
После завершения процедур пристрелки и калибровки, 
описанных выше, БК готов к работе.
Включите лазерный дальномер (для прицелов, оснащённых 
встроенным лазерным дальномером) и произведите изме-
рение дистанции до выбранной цели, следуя указаниям 
инструкции к прицелу. После успешного измерения допол-
нительная прицельная марка БК укажет расчётную точку 
попадания пули на измеренной дистанции относительно 
прицельной сетки.
В случаях, когда использование лазерного дальномера 
невозможно (густой туман, сильный снегопад), а дистанция 
до цели известна заранее, её можно ввести вручную. Для 
этого в режиме наблюдения необходимо коротко нажать 
кнопку (3) «Вправо» (см. инструкцию по эксплуатации 
прицела), после чего на дисплее появится окно ввода дис-
танции.
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Используя кнопки навигации: (2) Вверх и (4) Вниз выберите 
шаг ввода дистанции в метрах. Доступны 100, 10 и 1 метр. 
Кнопками (5) Влево и (3) Вправо введите нужную дистанцию 
до объекта, которая отобразится в верхнем правом углу 
экрана после информации о текущем пристрелочном про-
филе, а также в самом окне ввода дистанции. При ручном 
вводе дистанции дополнительная прицельная марка БК 
будет перемещаться по прицельной сетке автоматически, 
указывая расчётную точку попадания пули с учётом текуще-
го угла к месту цели. При этом, падение пули в сантиметрах 
и тысячных (MRAD) в окне ввода дистанции будет отобра-
жаться для угла к месту цели равному нулю.
После ввода желаемой дистанции до цели, окно ввода 
можно закрыть удержанием кнопки (6) Меню/Выбор  
(см. инструкцию по эксплуатации прицела).

Для моделей, не оснащённых встроенным лазерным дальномером, описанный ниже 
способ ввода дистанции до цели является единственным.

Примечание
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•	 .Время автоматического отключения прибора: для вы-
бора доступны значения – 5 минут, 10 минут, 20 минут, 
30 минут, не отключать.

•	 .Продолжительность видеозаписи: установите продол-
жительность каждого видеофайла – 5 минут, 10 минут, 
20 минут и 30 минут;

•	 .Позиция PiP: выбор расположения PiP (картинка в кар-
тинке) на основном экране. Доступны следующие вари-
анты расположения –  вверху по центру, вверху справа, 
вверху слева, снизу справа, снизу слева и снизу по центру.

Метод управления
Нажимайте кнопки (3) или (5), чтобы выбрать функцию 
длительного нажатия кнопки, интерфейс записи, время 
автоматического выключения, продолжительность записи 
или положение PiP. Затем нажмите клавишу (2) или клавишу 
(4), чтобы установить нужное значение. После завершения 
настройки нажмите и удерживайте клавишу (6), чтобы вый-
ти из меню настроек, как показано на рисунке ниже.

Настройки
Установите функцию короткого нажатия кнопки питания (1), 
вкл/выкл отображение интерфейса на фото/ видеозаписи, 
время автоматического выключения, продолжительность 
видеозаписи и расположение Pi P.
•	 .Короткое нажатие кнопки питания (1): можно назна-

чить либо вкл/выкл дисплея (спящий режим), либо акти-
вацию стоп-кадра.

•	 .Запись видео: укажите, следует ли отображать пользо-
вательский интерфейс на фото/видеозаписи;
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Информация о приборе
Доступен просмотр модели устройства, версии оборудо-
вания, версии прошивки, версии операционной системы, 
остаток свободной памяти. Вы также можете обновить 
прошивку, осуществить сброс настроек до заводских значе-
ний и выполнить форматирование встроенной памяти, как 
показано на рисунке ниже.
•	 .Обновить: обновление прошивки (требуется предвари-

тельно подключить прибор к ПК и скопировать файл 
прошивки в память прибора).

•	 .Сброс: сброс настроек до заводских значений.
•	 .Формат: очистка встроенной памяти (все сохранённые 

фото\видеозаписи будут удалены).
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Настройка даты/времени
Установите дату (год, месяц, день) и время (час, минута), 
формат времени (12-часовой, 24-часовой) и формат даты 
(год/месяц/день, день/месяц/год, месяц/день/год).

Метод управления: Нажимайте кнопки (3) или (5), чтобы 
выбрать год, месяц, день, час, минуту, а затем нажмите кла-
вишу (2) или (4), чтобы выбрать нужное значение. После на-
стройки нажмите и удерживайте клавишу (6), чтобы выйти 
из настройки даты/времени, как показано на рисунке ниже.

Язык
На выбор доступна 2 языка – русский и английский. После 
выбора нужного языка нажмите клавишу (6) для под-
тверждения и выхода, как показано на рисунке ниже.
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Коррекция битых пикселей
Режим ручной коррекции битых пикселей. После входа 
в режим коррекции нажимайте клавишу (3) или (5) (влево 
или вправо), клавишу (2) или (4) (вверх или вниз), чтобы 
совместить центр курсора с битым пикселем. После чего 
нажмите клавишу (6) (Меню/Выбор), чтобы подтвердить 
коррекцию битого пикселя. Чтобы выйти из режима ручной 
коррекции битых пикселей, удерживайте клавишу (1) (Вкл/
Выкл).

Отслеживание горячей точки
Нажмите клавишу (6), чтобы выбрать пункт «Нагретая точ-
ка», а затем нажмите клавишу (2) или (4) (вверх или вниз), 
чтобы включить или выключить данный режим.

PIP
Включение и выключение функции «Картинка в картинке». 
Положение окна PiP на дисплее можно выбрать в пункте 
меню «Настройки».

Фото и Видео
Для того чтобы начать/остановить запись видео в режиме 
наблюдения, удерживайте кнопку (5). При этом в верхнем 
правом углу дисплея отобразится таймер.
Для фотоснимка кратковременно нажмите кнопку (5)
•	 .Просмотр фотографий: выберите пункт «Фото» 

в меню, чтобы открыть список фотографий. Для прос- 
мотра фотографий нажмите клавишу (6). Клавиша (2) 
используется для просмотра предыдущей фотографии, 
а клавиша (4) – для последующей.
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• Удаление фотографий: В списке фотографий нажмите 
клавишу (5) для удаления выбранной фотографии. Нажмите 
клавишу (5) или (3), чтобы выбрать «ОК», а затем нажмите 
клавишу (6), чтобы удалить изображение, как показано 
рисунке ниже.
• Просмотр видео: Выберите «Видео» в меню, чтобы 
 открыть список видеофайлов и нажмите клавишу (6),  
чтобы просмотреть видео.
• Удаление видео: В списке видео нажмите клавишу (5) для 
удаления выбранного видеофайла. Нажмите клавишу (5) или 
(3), чтобы выбрать «ОК», а затем нажмите клавишу (1) для 
удаления выбранного файла.

Справка по цветовым палитрам
Для выбора доступны 6 цветовых палитр: белый горячий, 
черный горячий, красный горячий, радужный, раскалённое 
железо, холодный цвет.
Цветовые палитры можно использовать для визуального 
изменения инфракрасных изображений на экране дисплея. 
Некоторые цветовые палитры больше подходят для опре-
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делённых условий наблюдения и могут быть настроены 
по мере необходимости. Это может быть полезно, напри-
мер, для сцен с высоким тепловым контрастом, что позво-
лит информативнее отобразить разницу между объектами 
с высокими и низкими температурами.
Выбор подходящей палитры поможет лучше отобразить 
детали объекта наблюдения.
Ниже приведен снимок одного и того же объекта, но с при-
менением разных цветовых палитр:

Горячий белый Горячий чёрный

Радуга

Горячий красный

Раскалённое железо Холодные цвета

Настройки Wi-Fi
Выберете в главном меню пункт «настройки Wi-Fi» и нажми-
те клавишу (6).
Включить или выключить точку доступа Wi-Fi, а также на-
строить её имя и пароль можно выбрав соответствующие 
пункты, как показано на рисунке ниже. 
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•	 Метод управления: после входа в настройки Wi-Fi 
нажмите клавишу (3) или (5) (влево или вправо), чтобы 
включить/выключить Wi-Fi, настроить имя и пароль. 
настройки имени и настройки пароля.
Включение/выключение Wi-Fi: нажмите клавишу (6), 
чтобы включить или выключить модуль. 
Настройки имени и пароля Wi-Fi: нажмите клавишу (6) для 
выбора соответствующего пункта. После чего нажмите 
клавишу (3) или (5) (влево или вправо), клавишу (2) или (4) 
(вверх или вниз), чтобы последовательно выбрать бук-
вы, из которых будет состоять новое имя точки доступа.  
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Выберите и нажмите клавишу (6) для подтверждения вы-
бора. После завершения настройки нажмите галочку «√» 
и клавишу (6) для подтверждения сделанных изменений 
и выхода из настроек имени точки доступа, как показано  
на рисунке ниже. 

Подключение к смартфону
Для устройств на базе ОС Android, пожалуйста, загрузите 
установочный файл на смартфон и установите после этого 
само приложение. Название файла: C18-V-1.0.2.5-RELEASE.
Включите точку доступа в меню прибора и подключите 
к ней мобильное устройство.
Имя точки доступа по умолчанию: ARMA. Пароль: 12345678.
Откройте установленное приложение. Интерфейс приложе-
ния имеет следующий вид:

« » Галерея, просмотр фотографий и видео.
При входе в список изображений/видео просмотрите 
изображение/видео и нажмите « »   в правом верхнем углу, 
чтобы удалить или поделиться изображением/видео.
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« » Сделать фото.
« » Запись – кнопка используется для включения/выклю-
чения записи.

« » Калибровка ИК-модуля. 

« » Цифровой зум. На выбор доступно 3 варианта –  1х, 2х 
и 4х. 

Нажмите « », чтобы выбрать один из четырёх визуальных 

профилей.

Нажмите « » для выбора одной из шести цветовых палитр.
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Нажмите « », чтобы включить поиск доступных устройств, 
открыть список устройств, выбрать язык интерфейса, про-

смотреть версию приложения.
•	 Поиск устройств: найти подключённый к смартфону 

через WIFI прибор и автоматически подключиться 
к нему. 

•	 Список устройств: Зайдите в список устройств, на-
жмите кнопку «Поиск» и при обнаружении нескольких 
активных точек доступа выберите ту, которую необхо-
димо подключить.

•	 Сведения о версии: просмотр сведений о теку–  
щей версии приложения.

Лазерный дальномер (для моделей, осна-
щённых лазерным дальномером)
Лазерный дальномер измеряет расстояние до целевого 
объекта, после чего значение расстояния в метрах ото-
бражается на дисплее прибора рядом с соответствующей 
иконкой.
Диапазон измеряемых дистанций составляет от 10 до 1200 
метров. Ниже приведена диаграмма эффективного из-
мерения дистанции до целевого объекта в зависимости 
от размера цели.
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Факторы, влияющие на эффективность, скорость и точность 
измерения дистанции:
•	 Отражающая способность цели: Как правило, чем 

выше отражающая способность цели, тем выше ско-
рость и точность измерения дистанции до неё. При 
этом предпочтительны объекты с не ровной поверхно-
стью, способной формировать диффузное отражение 
света (отражение луча во всех направлениях), например, 
бетонные строения, плотная растительность, грунт 
и т.д. 

•	 Форма цели:  Когда площадь отражающей поверхности 
измеряемой цели слишком мала или неравномерна, 
дистанция и скорость измерения, соответственно, 
уменьшаются;

•	 Угол измерения: Для наиболее точного и быстрого 
измерения дистанции угол падения луча на плоскость 
цели измерения должен быть как можно ближе к 90 
градусам.

•	 Среда измерения:  Факторы, влияющие на дальность 
и скорость измерения расстояния, также включают 
интенсивность солнечного света, концентрацию 
водяного пара и взвешенных твердых частиц 
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в воздухе, отклонение от угла воздействия солнеч-
ного света и т. д. (например, уменьшение дальности 
измерения в дождливую, снежную и туманную погоду). 

•	 Метод управления: Находясь в режиме наблюдения 
нажмите кнопку (4) (вниз). Дождитесь появления марки 
дальномера в виде квадратных скобок белого цвета. Со-
вместите марку дальномера с выбранной целью и ещё 
раз нажмите кнопку (4), после чего на дисплее отобра-
зится дистанция до цели в метрах. 

•	 В главном меню прибора в разделе «Лазерный дально-
мер» можно выбрать режим одиночного измерения или 
режим сканирования. 

•	 Режим одиночного измерения: при нажатии кнопки (4) 
производится одиночное измерение дистанции до цели;

•	 Режим сканирования: измерения производятся непре-
рывно с интервалом в 1 секунду.
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Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации составляет 
24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев 
с даты изготовления прибора. 
При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок 
устанавливается со дня выпуска изделия заводом-
изготовителем и составляет 24 месяца. 
Гарантия действительна только при наличии правиль-
но заполненного руководства пользователя изделия 
с указанием серийного номера, даты поставки, чётких 
печатей поставщика и завода-изготовителя.
Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая 
стоимость работ, материалов и, при необходимости, 
перевозки) на заводе-изготовителе или в сервисной 
компании.
Любые претензии к качеству изделия рассматриваются 
только после проверки его качества на заводе-изгото-
вителе. Решение вопроса о замене или ремонте изделия 
или частей изделия остаётся в компетенции специа-
листов завода-изготовителя или сервисной службы. 
Заменяемые детали и узлы переходят в собственность 
завода-изготовителя или сервис-центра.
После проведения гарантийных сервисных работ гаран-
тийный срок не возобновляется, а действует далее. От-
ветственность по настоящей гарантии ограничивается, 
если это не противоречит местному законодательству 
и указанным в настоящем документе обязательствам.
Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что 
параметры изделия отличаются от изложенных в ру-
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ководстве по эксплуатации, рекомендуем немедленно 
обратиться за консультацией на завод-изготовитель, 
адрес и телефоны которого указаны в руководстве 
пользователя.
В течение всего гарантийного срока владелец имеет 
право на бесплатный ремонт изделия по неисправности, 
являющейся следствием производственных дефектов.
Гарантийные обязательства завода-изготовите-
ля не распространяются в следующих случаях:
•	 утрата руководства пользователя на изделие; 
•	 внесение исправлений в текст руководства 

пользователя, повреждений и изменений серийного 
номера изделия или в руководстве пользователя 
и при их несоответствии; 

•	 при наличии механических повреждений, повреж-
дений из-за воздействия химических веществ или 
неправильного применения; 

•	 использование изделия в целях, для которых оно 
не предназначено; 

•	 повреждения или нарушения нормальной работы 
в результате воздействия огня, агрессивных ве-
ществ, действиями животных или насекомых; 

•	 неисправности, вызванные действиями непреодо-
лимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.); 

•	 неквалифицированный ремонт, разборка или адап- 
тация на оружие и другие, не предусмотренные ин-
струкцией вмешательства не уполномоченными 
на это лицами; 

•	 повреждения, возникшие вследствие несоблю-
дения правил эксплуатации, хранения и/или 
транспортировки по вине владельца, транспорт-
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ной фирмы, сервисной организации, уполномочен-
ных на адаптацию лиц или фирм; 

•	 несанкционированное изменение конструкции 
изделия в т. ч. кронштейнов для адаптации 
на оружие или утановка на изделия переходных 
кронштейнов (планок) иной конструкции.

Организация, уполномоченная на принятие претензий 
на территорий РФ: ООО «ЦЭК», г. Москва, ул. Киевская, 
д.22, пом. 3/1.

Гарантийный и послегарантийный ремонт и  обслу-
жи-вание производятся ООО «Модуль» и осущест-
вляется по адресу:
Москва, ул. Полимерная, д. 8 стр. 2

 +7 (963) 722-15-07       service@arkonoptics.ru
 arkonoptics.ru
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Отметки о продаже и произведённом ремонте




