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Dedal-TA2.380 Quest Dedal-TA2.642 PRO

СЕНСОР

Частота, Гц 50 25

Разрешение, пиксели 384x288 640x480

Шаг детектора, мкм 17

Тип
Неохлаждаемая микроболометрическая 

матрица

Спектральный диапазон чувствительности, мкм от 8 до 14

Температурная чувствительность (NETD), мК < 70 < 50

Принцип калибровки Программная (без затвора)

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние 50 ммF/1,2

Диапазон ручной фокусировки, м от 5 м до ∞

Оптическое увеличение, крат
1,0 (2,0 функция 

«прицел»)
1,0

Угол поля зрения (гор. х верт.), ° 7,4x5,6 12,4x9,3

ОКУЛЯР Удаление выходного зрачка, мм 30

МОДУЛЬ ВЫВОДА
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип матрицы AMOLED

Разрешение, пиксели 800 x 600

ПИТАНИЕ

Тип элементов питания (тип корпуса) CR123

Количество элементов питания, шт. 2

Напряжение, В 6

ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм 273x71x73

Вес (без крепления), кг 0,64

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время непрерывной работы (при 25 °С), ч > 4

Диапазон рабочей температуры, °С от –40 до +50

Относительная влажность, % 98


