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English Electromagnetic compliance
This product complies with EU Standard EN 55032:2015, Class A. 
Warning! Operation of this equipment in a residential environment could cause 
radio interference.
Attention! Sightline rifescopes require a license if exported outside your country.

Français Compatibilité électromagnétique
Ce produit est conforme à la norme européenne EN 55032:2015, Classe A.
Attention! L’utilisation de ce matériel dans un environnement résidentiel peut 
produire des interférences radio. 

Deutsch Elektromagnetischer Verträglichkeit
Das Produkt entspricht der Europäischen Norm EN 55032:2015, Klasse A.
Warnung! Bei Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebietwird wahrscheinlich 
schädliche Interferenz erzeugt.

Español Compatibilidad electromagnética 
Este producto cumple con la reglamentación de la UE
EN 55032:2015, Clase A.
Advertencia: el funcionamiento de este equipo en áreas residenciales podría 
causar radio interferencias.

Italiano Compatibilità elettromagnetica
Questo prodotto è conforme alla norma europea EN 55032:2015, Classe A.
Avvertenza: l’uso di questa apparecchiatura in un’area residenziale può causare 
perturbazioni radioelettriche.  

Русский Электромагнитная совместимость. 
Данный продукт соответствует требованиям европейского стандарта EN 
55032:2015, Класс А.
Внимание! Эксплуатация данного продукта в жилой зоне может 
создавать радиопомехи. Прицелы Sightline требуют лицензии, если они 
экспортируются за пределы Вашей страны.
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Рекомендации по зарядке аккумуляторной батареи
• Для зарядки АБ всегда используйте зарядное устройство из комплекта 

поставки. Использование другого зарядного устройства может нанести 
непоправимый ущерб АБ или зарядному устройству и может привести к 
воспламенению.

• Не используйте зарядное устройство, если его конструкция была 
изменена или оно было повреждено.

• Зарядка АБ должна осуществляться при температуре воздуха от 0 °C до 
+45 °C.

• Если батарея хранилась при низкой температуре, перед зарядкой 
обязательно убедитесь, что батарея нагрелась до комнатной 
температуры. 

• Не оставляйте АБ с подключенным к сети зарядным устройством более 
24 часов после полной зарядки.   

• Не оставляйте батарею без присмотра во время зарядки!

Меры предосторожности
• Во избежание короткого замыкания переносите АБ только в 

специальном чехле для DNV и отдельно от металлических предметов.
• Не подвергайте аккумуляторную батарею (АБ) воздействию высоких 

температур и открытого огня.
• Не допускайте контакта АБ с водой. 
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• Перед использованием прицела на охоте выполните рекомендации 
раздела «Пристрелка к оружию».

Примечание: при смене положения кронштейна, возможно, потребуется 
незначительная пристрелка.

Включение и настройка изображения
• Откройте крышку (2) объектива. 
• Включите прицел кратким нажатием кнопки ON (4). Через несколько 

секунд на дисплее появится изображение. 
• Для отключения дисплея во время работы прицела нажмите и 

удерживайте кнопку ON более одной секунды. 
• На выключенном дисплее появится надпись «Дисплей выключен».
• Для включения дисплея кратко нажмите кнопку ON.
• Для выключения прицела нажмите и удерживайте кнопку ON более трех 

секунд. На дисплее появится надпись «Дисплей выключен» и отсчет 
времени с 3 до 1 сек., по истечении которого прицел выключится. 

• Настройтесь на резкое изображение прицельной метки и пиктограмм на 
дисплее вращением кольца диоптрийной настройки окуляра (5).  

• Наведите прицел на объект, удаленный на некотором расстоянии, 
например, 20 - 30 метров.

• Добейтесь четкого изображения объекта вращением кольца 
фокусировки объектива (9).

• После данной настройки, независимо от дистанции и других условий, 
вращать кольцо диоптрийной настройки не требуется. Настраивайте 
изображение только кольцом фокусировки объектива. 

• Для регулировки яркости изображения: войдите в меню быстрого 
доступа, кратким нажатием контроллера (3).

• Вращайте контроллер по часовой стрелке - для увеличения уровня 
яркости, против часовой стрелки – для уменьшения. Диапазон изменения 
от 0 до 20. 

• В условиях недостаточной ночной освещенности для повышения 
качества наблюдения включите встроенный ИК-осветитель (10). 
Подробное описание работы ИК-осветителя в разделе 10. 

Рис. 
4
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Профиль пристрелки 
Данный пункт основного меню позволяет выбрать для использования один 
из трех профилей. Каждый профиль включает следующие параметры:
• Набор дистанций с координатами пристрелки для каждой.
• Цвет метки 
• Тип метки 
Различные профили могут использоваться при использовании прицела на 
различном оружии или при стрельбе разными патронами. 
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню.
• Войдите в подменю «Профиль пристрелки» кратким нажатием 

контроллера.
• Вращением контроллера выберите один из профилей пристрелки 

(обозначены буквами A, B, C).    
• Подтвердите выбор кратким нажатием контроллера. 
• Наименование выбранного профиля отобразится в строке статуса в 

нижней части дисплея. 

Яркость графики 
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню. 
• Вращением контроллера выберите пункт  . 
• Войдите в пункт кратким нажатием контроллера.
• Вращением контроллера установите желаемый уровень яркости 

(пиктограмм меню и строки статуса) от 1 до 10. 
• Кратким нажатием контроллера подтвердите выбор.

Функция PiP    
PiP (Picture in Picture – «Кадр в кадре») позволяет наблюдать в отдельном 
«окне» увеличенное изображение с цифровым зумом одновременно с 
основным изображением.
Для включения/отключения функции PiP:
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню.
• Вращением контроллера выберите пункт PiP. Кратко нажмите 

контроллер для подтверждения выбора. 
• Увеличенное изображение выводится на дисплей в отдельном окне, при 

этом используется значение полного увеличения.
• Остальное изображение отображается со значением оптического 

увеличения, которое соответствует значению коэффициента х1.0.
• При включенном PiP вы можете управлять плавным зумом. При этом 

изменение значения полного увеличения будет происходить только в 
отдельном окне.

• При выключении PiP изображение выводится на дисплей со значением 
полного увеличения, которое было установлено для PiP режима. 

Настройка метки 
• Данный пункт основного меню позволяет выбрать конфигурацию, цвет и 

яркость прицельной метки.
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Тип метки 
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню. 
• Вращением контроллера выберите подменю. «Настройка метки». Кратко 

нажмите контроллер. 
• Вращением контроллера выберите нужную конфигурацию прицельной 

метки из появившегося списка. Перемещение курсора по списку 
сопровождается отображением меток на дисплее. 

• Кратким нажатием контроллера подтвердите выбор. 
• Каталог меток доступен на сайте www.yukonopticsglobal.com 

Цвет метки   
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню. 
• Вращением контроллера выберите подменю «Настройка метки». Кратко 

нажмите контроллер. 
• Вращением контроллера выберите пункт «Цвет метки». Кратко нажмите 

контроллер. 
• Вращением контроллера выберите один из вариантов цвета прицельной 

метки: черный или белый. 
• Кратким нажатием контроллера подтвердите выбор. 

Яркость метки  
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню. 
• Вращением контроллера выберите подменю «Настройка метки». 

Кратко нажмите контроллер.   
• Вращением контроллера выберите пункт «Яркость метки». 

Кратко нажмите контроллер. 
• Вращением контроллера установите желаемый уровень яркости 

(от 1 до 10) 
• Кратким нажатием контроллера подтвердите выбор.   

Пристрелка   
Добавление новой дистанции
• Для того чтобы пристрелять прицел, Вам первоначально необходимо 

добавить дистанцию пристрелки. Вы можете пристрелять прицел на 
любую дистанцию в диапазоне от 1 до 910 м (955 ярдов).

• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню. 
• Выберите пункт меню  и войдите в него кратким нажатием 

контроллера. 
• Кратко нажмите контроллер для входа в подменю «Добавить новую 

дистанцию»  . 
• Вращением контроллера выберите значение для каждого разряда 

дистанции. Для переключения между разрядами кратко нажимайте 
контроллер. 

• Установив нужную дистанцию, нажмите и удерживайте контроллер для 
ее сохранения.

• Первая установленная дистанция становится базовой – обозначается 
символом    справа от значения дистанции. 

Примечание: максимальное количество дистанций для пристрелки – пять для 
каждого профиля.
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Работа с дистанциями
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню.
• Выберите пункт меню  и войдите в него кратким нажатием 

контроллера.
• Выберите пункт подменю работы с дистанциями   и войдите 

в него кратким нажатием контроллера – будут отображаться 
дистанции, на которые произведена пристрелка. 

• Значения (например, +7.0), указанные справа от значения дистанций, 
означают количество кликов по оси Y, на которое положение метки на 
других дистанциях отличается от положения метки в базовой дистанции. 

• Для повторной пристрелки на любую дистанцию выберите необходимую 
дистанцию и кратко нажмите контроллер. 

• Осуществляется переход на экран «Пристрелка», который позволяет 
изменить координаты пристрелки.

Изменение базовой дистанции
• Выберите дистанцию, которая не является базовой, и войдите в подменю 

работы с дистанцией нажатием контроллера. 
• Выберите пункт    - базовая дистанция.
• Кратко нажмите контроллер. 
• Результатом подтверждения смены базовой дистанции является 

значок    напротив выбранной дистанции.
• При изменении базовой дистанции автоматически произойдет пересчет 

количества кликов по оси Y, на которое они отличаются от новой 
базовой дистанции.

Удаление созданной дистанции 
• Выберите дистанцию, которую вы хотите удалить и войдите в подменю 

работы с дистанцией нажатием контроллера.
• Выберите пункт «Удаление дистанции». 
• В появившемся окне выберите «Да» для удаления дистанции. «Нет» – 

для отказа от удаления.                                     
• При выборе варианта «Да» осуществляется переход в подменю - список 

дистанций, при выборе варианта «Нет» - возврат на предыдущий экран 
«Работа с дистанцией».

Внимание! В случае удаления базовой дистанции новой базовой дистанцией 
автоматически становится та, которая находится в списке первой.
Дополнительное меню настроек параметров пристрелки 
После того как Вы выбрали дистанцию пристрелки и вошли в подменю, 
на дисплее появляется следующее дополнительное меню настроек 
параметров пристрелки: 
• Горизонтальная/вертикальная поправка
• Увеличение
• Пристрелка с функцией FREEZE
• Изменение обозначения дистанции
Пункт дополнительного меню «Горизонтальная/
вертикальная поправка» позволяет осуществить 
корректировку положения метки. Подробное описание см. в 
разделе 12 «Пристрелка к оружию».
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Увеличение 
• Данный пункт меню позволяет использовать цифровой зум прицела 

во время его пристрелки, что уменьшает цену клика. Это позволяет 
повысить точность пристрелки.

• После того как вы выбрали дистанцию пристрелки и вошли в подменю, 
кратко нажмите контроллер (3) для входа в подменю «Увеличение».

• Вращением контроллера выберите значение цифрового увеличения 
прицела (например, x3). 

• Кратко нажмите контроллер для подтверждения.
Freeze 
Функция FREEZE предназначена для пристрелки прицела. Особенность 
функции в том, что, в отличие от пристрелки одним выстрелом, 
удерживать прицел в точке прицеливания не обязательно!
• После того как вы выбрали дистанцию пристрелки и вошли в подменю, 

вращением контроллера выберите подменю FREEZE либо нажмите ON.
• Кратко нажмите контроллер - будет произведен фотоснимок дисплея 

(замораживание изображения) – на дисплее появится пиктограмма  . 
• Подробное описание процедуры пристрелки см. в разделе 12 

«Пристрелка к оружию».
Редактирование названия дистанции  
Данное подменю позволяет изменить значение текущей дистанции.
• После того как вы выбрали дистанцию пристрелки и вошли в подменю, 

кратко нажмите контроллер для входа в подменю «Редактирование 
названия дистанции». 

• Вращением контроллера выберите значение для каждого разряда. Для 
переключения между разрядами кратко нажимайте контроллер.  

• Нажмите и удерживайте контроллер для подтверждения.  

Датчики  
Данный пункт меню включает два пункта – «Автоотключение» и «Боковой 
завал оружия».
Функция «Автоотключение» 
Данный пункт позволяет активировать функцию автоматического 
отключения прицела, находящегося в нерабочем положении (наклон 
вверх или вниз на угол более 70°, вправо или влево - на угол более 30°).
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню.
• Вращением контроллера выберите подменю «Датчики», подтвердите 

выбор кратким нажатием контроллера.
• Вращением контроллера выберите пункт «Автоотключение». 

Подтвердите выбор кратким нажатием контроллера. 
• Вращением контроллера выберите временной промежуток, в течение 

которого прицел, находящийся в нерабочем положении, будет 
автоматически выключаться (1 мин; 3 мин; 5 мин), либо вариант «Выкл.» 
для отключения функции.

• Подтвердите выбор кратким нажатием контроллера. 
Примечание: если функция автоматического отключения прицела 
активна, в строке статуса отображается пиктограмма и выбранное время 
отключения в формате  1 min.
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Функция «Боковой завал оружия» 
Данный пункт позволяет включить либо отключить функцию индикации 
горизонтального (бокового) завала оружия. Индикация завала 
отображается «секторными» стрелками справа и слева от прицельной 
метки. Стрелки обозначают направление, в котором необходимо 
наклонить оружие для устранения завала.   
Имеется три режима индикации завала:
5°-10° – стрелка из одного сектора;
10°-20° – стрелка из двух секторов (см. рис 6);
>20° – стрелка из трех секторов.
Завал менее 5° на дисплее не отображается.
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для 

входа в основное меню.
• Вращением контроллера выберите подменю «Датчики», подтвердите 

выбор кратким нажатием контроллера.
• Вращением контроллера выберите пункт «Боковой завал оружия». 
• Вращением контроллера выберите вариант «On» для включения 

индикации завала, или «Off» для отключения.  
• Подтвердите выбор кратким нажатием контроллера.

Общие настройки 
Выбор языка интерфейса   
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню. 
• Вращением контроллера выберите подменю «Общие настройки». 
• Кратко нажмите контроллер для входа в подменю.
• Вращением контроллера выберите подменю «Язык». 
• Вращением контроллера выберите один из доступных языков 

интерфейса: английский, немецкий, французский, испанский, русский. 
Для перемещения между языками вращайте контроллер.

• Для сохранения выбора и выхода из подменю нажмите и удерживайте 
контроллер. 

Настройка даты  
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню.
• Вращением контроллера выберите подменю «Общие настройки». 
•  Кратко нажмите контроллер для входа в подменю.
• Вращением контроллера выберите подменю «Дата». Войдите в подменю 

«Дата» кратким нажатием контроллера. Дата отображается в формате 
гггг/мм/дд (2018/08/24). 

• Вращением контроллера выберите нужное значение года, месяца и даты. 
Для перемещения между разрядами кратко нажимайте контроллер.  

• Для сохранения выбранной даты и выхода из подменю нажмите и 
удерживайте контроллер.  

Настройка времени  
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню.
• Вращением контроллера выберите подменю «Общие настройки». 
• Кратко нажмите контроллер для входа в подменю.

Рис. 
6
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• Вращением контроллера выберите подменю «Время» кратким нажатием 
контроллера. 

• Вращением контроллера выберите формат времени – 24 или PM/AM.  
• Для перехода к настройке значения часа нажмите контроллер. 
• Вращением контроллера выберите значение часа. 
• Для перехода к настройке значения минут нажмите контроллер. 
• Вращением контроллера выберите значение минут.  
• Для сохранения выбранного времени и выхода из подменю нажмите и 

удерживайте контроллер. 
Выбор единицы измерения  
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню.
• Вращением контроллера выберите подменю «Общие настройки». 
• Кратко нажмите контроллер для входа в подменю.
• Вращением контроллера выберите подменю «Единицы измерения» 

кратким нажатием контроллера. 
• Вращением контроллера выберите единицу измерения – метры или 

ярды, нажмите контроллер. 
• Возврат в подменю «Общие настройки» произойдет автоматически.
Примечание: единица измерения используется как для дальномера, так и 
для дистанций пристрелки. При изменении единицы измерения названия 
пристрелянных ранее дистанций также изменяются. 
Возврат к настройкам по умолчанию  
• Нажмите и удерживайте контроллер (3) для входа в основное меню.
• Вращением контроллера выберите подменю «Общие настройки». 
• Кратко нажмите контроллер для входа в подменю.
• Вращением контроллера выберите подменю «Настройки по умолчанию» 

кратким нажатием контроллера. 
• Вращением контроллера выберите вариант «Да» для возврата к 

заводским настройкам, или «Нет» для отмены действия.  
• Подтвердите выбор кратким нажатием контроллера.
• Если выбран вариант «Да», на дисплее появится сообщения «Вернуться 

к настройкам по умолчанию?» и варианты «Да» и «Нет». Выберите «Да» 
для подтверждения возврата к настройкам по умолчанию. 

• Если выбран вариант «Нет», осуществляется отказ возврата к 
настройкам по умолчанию. 

Следующие настройки будут возвращены в первоначальное состояние до 
их изменения пользователем: 
• Яркость дисплея - 10
• Профиль оружия – А
• Выбор метки из памяти прицела – 1 
• Цвет метки – черная
• Яркость метки – 5
• Язык – английский
• Увеличение – оптическое, цифровой зум выключен
• Единицы измерения – метры
• Завал оружия – выключен
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ИСПРАВЛЕНИЕ

Прицел не включается. Батарея полностью разря-
дилась.

Зарядите батарею.

Не соблюдена полярность 
в контейнере батарей (при 
использовании аккумулято-
ров АА).

Установите батареи согласно 
маркировке на контейнере 
батарей. 

Окислились контакты внутри 
прицела, в аккумуляторной 
батарее или в контейнере 
батарей.

Очистите контакты.

Нечеткое изображение при-
цельной метки – не удается 
навестись окуляром.

Для коррекции Вашего зре-
ния не хватает диоптрийного 
расхода окуляра. 

Если Вы пользуетесь очками 
с силой линз более -2,5/+5, 
то наблюдайте в окуляр 
прицела через очки.

Конденсат на наружной по-
верхности линзы окуляра. 

Протрите линзу салфеткой.

Изображение слишком 
темное.

Установлен низкий уровень 
яркости или контраста.

Отрегулируйте яркость или 
контраст изображения.

При четком изображении 
прицельной   метки нечеткое 
изображение объекта, 
находящегося на расстоянии 
не менее 30 м.

Пыль или конденсат на 
наружных или внутренних 
оптических поверхностях 
объектива.

Протрите наружные 
оптические поверхности 
мягкой хлопчатобумажной 
салфеткой. Просушите при-
цел – дайте постоять 4 часа в 
теплом помещении.

При стрельбе сбивается 
метка.

Нет жесткости установки 
прицела на оружии или кре-
пление не зафиксировано 
резьбовым фиксатором.

Проверьте жесткость уста-
новки прицела на оружии и 
надежность фиксации кре-
пления к прицелу. Убедитесь, 
что Вы используете именно 
тот тип патронов, которым 
ранее пристреливали Ваше 
оружие и прицел. Если Вы 
пристреливали прицел 
летом, а эксплуатируете
его зимой (или наоборот), 
днем или ночью, то не 
исключено некоторое 
изменение нулевой точки 
пристрелки.
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ИСПРАВЛЕНИЕ

Прицел не фокусируется.  Неправильная настройка. Настройте прицел в 
соответствии с разделом 9 
«Эксплуатация». Проверьте 
наружные поверхности линз 
объектива и окуляра; при не-
обходимости очистите их от 
пыли, конденсата, инея и т.д. 
В холодную погоду Вы можете 
использовать специальные 
антизапотевающие 
покрытия (например, как для 
корригирующих очков).

Прицел используется в днев-
ных условиях на длинных 
дистанциях наблюдения.

Проверьте фокусировку при-
цела в ночных условиях.

Низкое качество изобра-
жения. 

Указанные проблемы могут возникать при наблюдении в 
сложных погодных условиях (снег, дождь, туман и пр.).

Изображение засвечено. Крышка объектива открыта. Используйте прицел с закры-
той крышкой объектива.  

После включения дополни-
тельного лазерного освети-
теля (например, AL-915) на 
дисплее может наблюдаться 
малозаметная текстура, не 
влияющая на дальность об-
наружения и эффективность 
наблюдения.

Данный эффект связан с особенностью работы лазерных 
осветителей и недостатком не является.

На дисплее появились 
полосы либо изображение 
исчезло.

В процессе эксплуатации 
на прибор воздействовало 
статическое напряжение.

После прекращения 
воздействия статического 
напряжения прибор может 
самостоятельно перезагру-
зиться либо выключите и 
повторно включите прибор.

На дисплее или сенсоре 
видны одиночные темные 
или светящиеся пиксели.

Наличие таких пикселей связано с технологией изготовле-
ния дисплея и сенсора и браком не является.
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ИСПРАВЛЕНИЕ

В процессе эксплуатации 
прицел нагревается в обла-
сти ИК-осветителя.

Металлическая деталь на 
корпусе прицела является 
радиатором и предназна-
чена для отвода тепла от 
электронных компонентов 
прицела, которые, нагре-
ваясь во время работы 
прицела, обеспечивают им 
необходимый температур-
ный режим работы.  

Нагрев радиатора является 
нормальным и не считается 
дефектом.

Срок возможного ремонта прицела составляет 5 лет. 


